
Fiche de securite 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

�LECTROFUGE 200-ND 

8OS001129_2_20130705 

Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Date de creation/ revision 05 07 13 V . . 2 0 . . . ersIon . . 

Remplace: 8OS001129_20120117 

SECTION 1: ldentification de la substance/du melange et de la societe/l'entreprise 

1.1. ldentificateur de produit 

�LECTROFUGE200 - ND 
Aerosol 

1.2. Utilisations identifiees pertinentes de la substance ou du melange et utilisations deconseillees 

Produits anti-corrosion 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de donnees de securite 

SILITECH AG 
Worbstr. 173
CH -  3 073  GÜMLIGEN 

Tel.: +41(0)3 1 3 9 8 50 70
Fax.:  41(0)3 1 3 9 8 5 0 80 
E-mail : INFO@SILITECH.CH

1.4. Numero d'appel d'urgence 

Suisse: Numero d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'lnformation Toxicologique): 145 

lsECTION 2: ldentification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du melange 

Sililech AG / SA 

Worbslrasse 173, 3073 Gümligen 

Telefon 031 398 50 70, Fax 031 398 50 80 

info@silitech.ch,www.silitech.ch 
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Fiche de securite Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Nomdu
produit:
Ref.Nr.:

ELECTROFUGE 200 -ND 

BDS001129_2_20130705 

Date de creation/revision05 07 13 V . . 2 0 . . . ersIon. . 

Remplace: BDS001129_20120117 

P261 : Eviter de respirer les 
poussieres/fumees/gaz/brouillards/vapeurs/aerosols. 
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventile. 
P410/412 : Proteger du rayonnement solaire. Ne pas exposer a une 
temperature superieure a 50°C/122°F. 
P501-2: Eliminer le contenu / recipient dans une decharge agreee. 

:��o�;:���� additionnelles sur    
Aucun(e)

Remarque: Pour les preparations classees nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas 
necessaire de les etiqueter «nocif» avec la phrase R65 si elles sont placees sur le marche sous forme d'aerosols 
ou dans des recipients munis d'un dispositif scelle de pulverisation. {directive europeenne 67/548 Annexe VI 9.4) 

2.3. Autres dangers

Aucun(e) 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances

Non applicable.

3.2. Melanges

Composants dangereux 

oxyde de dimethyle; ether methylique 
acetate d'ethyle 

- --

butanone; methylethylcetone 
naphta leger (petrole), hydrotraite 
2-Propanol, 1-ethoxy-, acetate 
xylene 
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 
2-octyl-2H-isothiazole-3-one 
Explication des notes 

N° CAS EC-nr 

115-10-6 204-065-8 
141-78-6 205-500-4 
78-93-3 201-159-0 
64742-49-0 931-254-9 
54839-24-6 259-370-9 
1330-20-7 215-535-7 

· -

112-34-5 203-961-6 
26530-20-1 247-761-7 

A : substances avec limite d'exposition sur Je lieu de travail europeenne 
B : substances avec limite d'exposition sur Je lieu de travail nationale 

w/w¾ 

30-60 
5-10 
5-10 
5-10 

r-
_ <12.5 

<0.1 
<0.05 

symbole phrase-R* Notes 

F+ 
i

12 
1: F,Xi 11-36-66-67 

F,Xi 11-36-66-67 A 
F,Xn,N 11-38-51/53-65-67 B,P 

10-67 
Xn 10-20/21-38 A 

Xi 36 IA 
lT,N 22-23/24-34-43-50/53 1 

P : Ja classification comme cancerogene ne s'applique pas, la substance contient moins de 0, 1 % poids/poids de benzene (Einecs no 200-
753-7) 

Composants 
dangereux 

oxyde de dimethyle; 
ether methylique 

acetate d'ethyle 

butanone; 
methylethylcetone j 

Numero 
d'enregistrement 

01-2119472128-37 

N" 
CAS 

115-
10-6 

141-
78-6 

EC- w/w Classe et categorie de 
Mention de danger 

nr % danger 

204- Flam. Gas 1, Press. 065- 30-60 H220,H280 
8 Gas 

205-
500- 5-10 Flam. Liq. 2· Eye lrrit. 2· H225 H319 H336 
4 STOT SE 3 ' ' 

78-93- 201- 5_10 Flam. Liq. 2, Eye lrrit. 2, H225,H319,H336 3 159- STOT SE 3 

Notes 

r 
B 

A 
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Fiche de securite Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

ELECTROFUGE 200 - ND 

BDS001129_2_20130705 

Date de creationlrevision 
05 07 13 V 

. . 2 0 . . . ersIon. . 

Remplace: BDS001129_20120117 

0 

naphta leger (petrole), 
hydrotraite 

931_ Flam. Liq. 2, Skin lrrit. 

01-2119484651-34 ::�;
2-

254- 5-10 ��!.
T

f:!�a�; �:�nie H225,H315,H336,H304,H411 

9 
2 

B,P 

1 

2-Propanol, 1-ethoxy-, 
acetate 

xylene 
,--

��\!�yethoxy)ethanol J 

2-octyl-2H-isothiazole-
1 3-one 

Explication des notes 

259-54839- 370_ 11_5 Flam. Liq. 3, STOT SE H226,H336 
24-6 9 3 

1330_ 215- Flam. Liq. 3, Acute _Tex. 

20_7 535-

1

<12.5 4, _Acute Tex. 4, Skm H226,H332,H312 ,H315 
7 lrnt. 2 

112- 203- . 
34_5 961- <0.1 Eye lmt. 2 H319 

6 

26530-
20-1 

t Acute Tex. 3, Acute 
247- Tex. 3, Acute Tex. 4, 
761- 0.05 Skin Corr. 1B, Skin 
7 Sens. 1 , Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 1 

H331, H31 1,H302,H314,H317,H400,H410 

A 

A : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail europeenne 
B : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail nationale 
P : la classification comme cancerogene ne s'applique pas, la substance contient moins de o, 1 % poids/poids de benzene (Einecs no 200-
753-7) 
(* Explication des phrases: chapitre 16) 

lsECTION 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Contact avec les yeux 

Contact avec la peau 

Inhalation : 

Ingestion: 

Si la substance a tauche les yeux, les laver immediatement avec beaucoup 
d'eau pendant au moins 15 minutes 
Faire appel a un medecin immediatement 
Enlever immediatement taut vetement contamine et mouiller la peau atteinte 
copieusement avec de l'eau. Ensuite laver avec du savon et de l'eau 
Consulter un medecin 
Air frais, tenir calme et au chaud. 
Faire appel a un medecin si des effets negatifs apparaissent 
En cas d'ingestion ne pas faire vomir a cause des risques d'aspiration dans les 
poumons. Si il y a un deute, faire appel immediatement a un medecin. 

4.2. Principaux symptömes et effets, aigus et differes 

Inhalation : 

Ingestion: 

Contact avec la peau : 

Contact avec les yeux 

L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausee, maux de 
tete et etourdissements 
Ne pas faire vomir en cas d'ingestion.Risque de pneumonie 
Symptomes: maux de gorge, douleurs abdominales, nausees, vomissements. 
lrritant pour la peau 
Symptomes: rougeur, douleur. 
lrritant pour les yeux 
Symptomes: rougeur, douleur, troubles de la vision. 

1 
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Fiche de securite 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

ELECTROFUGE 200 - ND 

BDS001129_2_20130705 

Reglement (CE) n o 1907 /2006 Art.31 

Date de creation/revision 
05 07 13 V 

. . 2 0. . . ersIon. . 

Remplace: BDS001129_20120117 

4.3. lndication des eventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers necessaires 

Informations generales En cas de malaise consulter un medecin (si possible lui montrer l'etiquette) 
Si les symptömes persistent dans tous les cas consulter un medecin 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 

Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec 

5.2. Dangers particuliers resultant de la substance ou du melange 

Les aerosols peuvent exploser a des temperatures superieures a 50°C. 
Forme des produits de decomposition dangeureux 
CO,CO2 
HF peut se former en cas d'incendie 

5.3. Conseils aux pompiers 

Refroidir le(s) recipient(s) expose(s) au feu, en aspergeant d'eau 
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumees 

SECTION 6: Mesures ä prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Precautions individuelles, equipement de protection et procedures d'urgence 

Supprimer les points d'ignition 
Assurer une ventilation adequate 
Porter un vetement de protection et des gants appropries. 

6.2. Precautions pour la protection de l'environnement 

Ne pas jeter les residus a l'egoüt ou dans les rivieres 
Si l'eau polluee atteint les systemes d'egoüts ou les cours d'eau informer immediatement les autorites 
competentes 

6.3. Methodes et materiel de confinement et de nettoyage 

Absorber la substance repandue avec un materiel inerte approprie 
Mettre dans un recipient approprie 
Eliminer le produit et/ou son recipient comme un dechet dangereux. 

6.4. Reference ä d'autres sections 

Pour plus d'informations voir section 8. 

Sililech AG / SA 

Worbslrasse 173, 3073 Gümligen 

Telefon 031 398 50 70, Fax 031 398 50 80 
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Fiche de securite 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

ELECTROFUGE 200 - ND 

BDS001129_2_20130705 

1 SECTION 7: Manipulation et stockage 

Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Date de creation/revision 
05 07 13 V . . 2 0 . . . ersIon . . 

Remplace: BDS001129_20120117 

7.1. Precautions ä prendre pour une manipulation sans danger 

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
Eviter l'accumulation de charges electrostatiques 
L'equipment devra etre mis a la terre 
Utiliser du materiel electrique/de ventilation/d'eclairage/ .. ./antideflagrant. 
Ne pas utiliser d'outils produisant des etincelles. 
Ne pas respirer les aerosols ou vapeurs. 
Assurer une ventilation adequate 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Laver a fond apres l'usage 
Porter des gants de protection/des vetements de protection/un equipement de protection des yeux/du visage. 
Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent etre disponibles 

7.2. Conditions d'un stockage sür, y compris d'eventuelles incompatibilites 

Aerosol sous pression. A proteger contre les rayons solaires et ne pas exposer a une temperature superieure a
50°C. 
Conserver hors de la portee des enfants. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s) 

Produits anti-corrosion 

SECTION 8: Contröles de l'exposition/protection individuelle 

8.1. Parametres de contröle 

limites d'exposition 

Composants dangereux 
------

limites d'exposition professionnelle du CE: 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

oxyde de dimethyle; ether methylique 
--------

xylene 
---- - - - --------------- -

butanone; methylethylcetone 

N° CAS 

112-34-5 

115-10-6 

1330-20-7 

78-93-3 

limites d'exposition professionnelle nationales, Belgie, Belgique, B-e -lg-ie-n------,-f-

2-(2-butoxyethoxy)ethanol 
J 

112-�4-5 
_ 

methode 

VME 10 ppm 

VLE 15 ppm 

VME 1000 ppm 
----

VME 50 ppm 

VLE 100 ppm 

VME 200 ppm 

VLE 300 ppm 

-e-= 
10 ppm 

1VLE 15 ppm 

1 
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Fiche de securite 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

�LECTROFUGE200-ND 

8OS001129_2_20130705 

oxyde de dimethyle; ether methylique 

xylene 

acetate d'ethyle 

butanone; methylethylcetone 

Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Date de creationlrevision
05 07 13 V . . 2 0 . . . ersIon. . 

Remplace: 8OS001129_20120117 

1115-10-6 VME 

1330-20-7 VME 

VLE 

1141-78-6 VME 

VME 

VLE 

limites d'exposition professionnelle nationales, Schweiz, Svizzera, Sui
_
ss

_
e 
__ 

oxyde de dimethyle; ether methylique 

-r:=,
115-10-6 

11330-20-7 

1141-78-6 

VME 

VME xylene 

acetate d'ethyle 

2-Propanol, 1-ethoxy-, acetate 

butanone; methylethylcetone 

naphta leger (petrole), hydrotraite 

VME 

54839-24-6 VME 

78-93-3 

64742-49-0 
I
VME 

VME 

1000 ppm 

50 ppm 

100 ppm 

400 ppm 

200 ppm 

300 ppm 

!1000 ppm 

100 ppm 

400 ppm 

50 ppm 

200 ppm 
__ _, 

500 ppm 

limites d'exposition professionnelle nationales, France 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 fvME 

VLE 

VME 

VLE 

lvME 

[10 ppm -1
xylene 

acetate d'ethyle 

butanone; methylethylcetone 

naphta leger (petrole), hydrotraite 

8.2. Contröles de l'exposition 

1330-20-7 

141-78-6 

78-93-3 

64742-49-0 

Procedures d'ordre technique :Assurer une ventilation adequate 
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
Eviter l'accumulation de charges electrostatiques 

l
��EE 

IVME 

VLE 
__,_ ___ _.J 

15 ppm 

221 mg/m3 

442 mg/m3 

400 ppm 

200 ppm 

300 ppm 

1000 mg/m3 

1500 mg/m3 

Protection individuelle : Prenez les precautions necessaires pour eviter le contact avec la peau et les 
yeux lors de l'utilisation du produit 
Assurer une ventilation adequate 

inhalation : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprie. 
Masque antigaz contre les vapeurs organique (type A ou AX) 

la peau et les mains : Porter des gants 
(caoutchouc butyl) 

les yeux : Porter des lunettes. 

SECTION 9: Proprietes physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les proprietes physiques et chimiques essentielles 

(pour aerosols des donnees pour le produit sans propulseur) 

Sililech AG / SA 

Worbslrasse 173, 3073 Gümligen 

Telefon 031 398 50 70, Fax 031 398 50 80 
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Fiche de securite Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Nom du 
produit : 

�LECTROFUGE200-ND 

8OS001129_2_20130705 

Date de creation/revision 
05 07 13 V 

. . 2 0. . . ersIon . . 

Ref.Nr.: Remplace: 8OS001129_20120117 

Aspect : etat physique : 

couleur: 

Liquide en aerosol avec propulseur DME. 
lncolore a jaune. 

odeur: 

pH: 

Point/intervalle d'ebullition : 

Point d'eclair : 

Vitesse d'evaporation 

Limites d'explosion : limite 
superieure : 

limite inferieure : 

Pression de vapeur: 

Densite relative : 

Hydrosolubilite : 

Auto-inflammabilite 

Viscosite: 

9.2. Autres informations 

COV: 

Odeur caracteristique. 
Non applicable. 
Non connu. 
< 0 °C 
Non connu. 

Non connu. 

Non connu. 
Non connu. 
0.88 g/cm3 (a 20° C). 
Insoluble dans l'eau 
> 200 °C
Non connu.

675 g/1 

lsECTION 10: Stabilite et reactivite 

10.1. Reactivite 

Aucunes reactions dangeureuses connues si utilise seien l'usage prevu 

10.2. Stabilite chimique 

Stable 

10.3. Possibilite de reactions dangereuses 

Aucunes reactions dangeureuses connues si utilise selon l'usage prevu 

10.4. Conditions ä eviter 

Eviter surchauffage 

10.5. Matieres incompatibles 

Agent comburant fort 

10.6. Produits de decomposition dangereux 

CO.C02 
HF peut se former en cas d'incendie 

1 
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Nom du 
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Ref.Nr.: 

�LECTROFUGE200-ND 
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SECTION 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Inhalation L'inhalation de vapeurs de solvant peut provoquer nausee, maux de tete et 
etourdissements 

Ingestion: 

Contact avec la peau 

Ne pas faire vomir en cas d'ingestion.Risque de pneumonie 
lrritant pour la peau 

Contact avec les yeux 

Donnes toxologiques 

Composants dangereux 

acetate d'ethyle 

lrritant pour les yeux 

N° CAS methode 

141-78--6
-

-==--,If-L-D -50 _ o_r-al-rat 

t 
ILc5o inhal.rat 

LD50 derm.rabit 

_[5s20 mg/kg ---------1 
30 mg/I 

> 20000 mg/kg 

butanone; methylethylcetone 

naphta leger (petrole), hydrotraite 
J_78_-_93_- _3 ____ t-

L_D50 oral rat ___ _,]> 2000 mg/kg 

lsECTION 12: Informations ecologiques 

12.1. Toxicite 

j64742-49-0 LD50 oral rat 

1 
i 

1 LC50 inhal.ral 

ILD50 derm.rabit 

> 5000 mg/kg 

r;ö_mg_ll � 
,�g/kg 

R52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entra1ner des effets nefastes a long terme pour 
l'environnement aquatique. 

Donnes ecotoxologiques: 

Composants dangereux 

acetate d'ethyle 

naphta leger (petrole), hydrotraite 

12.2. Persistance et degradabilite 

N° CAS 

141-78-6 

64742-49 -0 

Pas de donnees experimentales disponibles 

methode 

IC50 algae 

LC50 fish 

EC50 daphnia 

IC50 algae 

LC50 fish 

EC50 daphnia 

5600 mg/I 

230 mg/1 

6 10 mg/1 

55 mg/I 

> 1 mg/I 

3.87 mg/I 

1 
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Fiche de securite 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

�LECTROFUGE200-ND 

BDS001129_2_20130705 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas de donnees experimentales disponibles 

12.4. Mobilite dans le sol 

Insoluble dans l'eau 

12.5. Resultats des evaluations PBT et vPvB 

Pas de renseignements disponibles 

12.6. Autres effets nefastes 

Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Date de creationlrevision 05 07 13 V . . 2 0. . . ersIon . . 

Remplace: BDS001129_20120117

SECTION 13: Considerations relatives a r eimination 

13.1. Methodes de traitement des dechets 

Produit: Ne se debarrasser de ce produit et de son recipient qu'en prenant toute 
precaution d'usage. 
Ne pas rejeter a l'egoüt ou dans l'environnment, eliminer ce produit dans un 
centre agree de collecte des dechets. 

Emballage contamine La mise au rebut doit se conformer a la legislation locale, provinciale et 
nationale 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

14.1. Numero ONU 

Numero UN: 1950 

14.2. Nom d'expedition des Nations unies 

Nom d"expedition: AEROSOLS 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe: 2.1 
ADR/RID -Code de classification:5F 

14.4. Groupe d'emballage 

Groupe d"emballage: Non applicable. 

14.5. Dangers pour l'environnement 

ADR/RI D -Dangereux pour Non 

Sililech AG / SA 

Worbslrasse 173, 3073 Gümligen 

Telefon 031 398 50 70, Fax 031 398 50 80 
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Fiche de securite 

Nom du 
produit: 
Ref.Nr.: 

ELECTROFUGE 200 - ND 

8OS001129_2_20130705 

l'environement: 
IMDG - Marine pollutant: 
IATA/ICAO - Dangereux pour 
l'environement: 

No 

Non 

Reglement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

Date de creationlrevision 
05 07 13 V 

. . 2 0 . . . ersIon . . 

Remplace : 8OS001129_20120117 

14.6. Precautions particulieres ä prendre par l'utilisateur 

ADR/RID - Code tunnel: 
IMDG- Ems: 
IATA/ICAO- PAX: 
IAT A/ICAO - CAO 

(D) 
F-O, S-U
203
203

14.7. Transporten vrac conformement ä l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable. 

SECTION 15: Informations reglementaires 

15.1. Reglementations/legislation particulieres ä la substance ou au melange en matiere de securite, de sante et 
d'environnement 

La Fiche de Donnees de Securite est elaboree suivant les exigences Europeens actuels. 
Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les legislations relatives aux 
generateurs d'aerosols. 
Directive 99/45/CE 
Reglement (CE) No 1907/2006 (REACH) 

Donnees nationales (FR) France 

Maladies professionnelles: 
Tableau n°4 bis: Affections gastro-intestinales provoquees par le benzene, le toluene, les xylenes et tous les 

tableau n•: 
produits en renfermant. Tableau n°84: Affections engendrees par les solvants organiques liquides ä usage 
professionnel 

Maladies ä caractere 
professionnels: rubrique: 

601: Hydrocarbures aliphatiques, satures ou non, cycliques ou non, 606: Cetones, benzoquinone 

15.2. Evaluation de la securite chimique 

Pas de renseignements disponibles 

lsECTION 16: Autres informations 

*Explication des phrase de
risques: R10: Inflammable. 

R11: Facilement inflammable. 
R12: Extremement inflammable. 
R22: Nocif en cas d'ingestion. 
R34: Provoque des brülures. 
R36: lrritant pour les yeux. 
R38: lrritant pour la peau. 
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*Explication des mentions de
danger:

REVISIONS DANS LE 
CHAPITRE: 

R43: Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau. 
R65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
R66: L'exposition repetee peut provoquer dessechement ou gerc;:ures de la 
peau. 
R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
R20/21: Nocif par inhalation et par contact avec la peau. 
R23/24: Toxique par inhalation et par contact avec la peau. 
RS0/53: Tres toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des 
effets nefastes a long terme pour l'environnement aquatique. 
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets 
nefastes a long terme pour l'environnement aquatique. 

H220 : Gaz extremement inflammable. 

H225 : Liquide et vapeurs tres inflammables. 
H226 : Liquide et vapeurs inflammables. 
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
H302 : Nocif en cas d'ingestion. 
H304 : Peut etre mortel en cas d'ingestion et de penetration dans les voies 
respiratoires. 
H311 : Toxique par contact cutane. 
H312 : Nocif par contact cutane. 
H314 : Provoque des brulures de la peau et des lesions oculaires graves. 
H315 : Provoque une irritation cutanee. 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanee. 
H319 : Provoque une severe irritation des yeux. 
H331 : Toxique par inhalation. 
H332 : Nocif par inhalation. 
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H400 : Tres toxique pour les organismes aquatiques. 
H41 O : Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets 
nefastes a long terme. 
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes a
long terme. 

2.2. Elements d'etiquetage

Ce produit doit etre stocke, manipule et utilise en accord avec les bonnes pratiques d'hygiene industrielle et en 
conformite avec les reglementations locales. 
Les informations sont basees sur l'etat actuel de nos connaissances et ont pour but de decrire nos produits dans 
le cadre des exigenges de securite. Par consequent elles ne sauraient etre considerees comme une garantie des 
proprietes specifiques. 
Sauf dans le cas d'etudes ou de recherches sur les risques sur la sante, la securite et l'environnement, aucun de 
ces documents ne peut etre reproduit sans la permission ecrite de CRC. 
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