
                

 

 

TECHNISCHES DATENBLATT: Trennspray P 6 

Anwendungsbereich: 

Externes Trennmittel für UP/EP-Harze 

Eigenschaften: 

Aerosol: Wirkstoffe mit Propan/Butan als Treibgas 
 

Phvsikalisch-chemische Charakteristika: 
Form: Aerosol 

Farbe: weiß 

Geruch: charakteristisch 

Dichte bei 20°C: 0,64 g/ml 

Wirkstoffgehalt: 3% 

Flammpunkt: >-97 °C 

Viskosität bei 20° C: < 59 sec 

Auslaufbecher 4 mm DIN 
EN ISO 2431 

Lagerung: 

Das Produkt muß vor Kälte und Hitze geschützt werden. 
Lagerzeit: ca. 6 Monate 

Verarbeitung: 

Vor der Verwendung muß das Produkt auf Raumtemperatur gebracht werden. Vor und während des 
Gebrauchs muß der Inhalt gut aufgerührt werden. 
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Alle Angaben dieses Datenblatts entsprechen der Rezeptur, bzw. wurden aufgrund der aufgeführten 

Meßmethoden ermittelt. Irrtum vorbehalten. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt. 
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